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Firma WI�NIOWSKI

Pocz�tek produkcji paneli - kszta�towanie blachy

Sk�adowanie gotowych paneli do bram segmentowych
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Jak� bram� wybra�?

Bramy segmentowe

Bramy segmentowe � wzory

Bramy segmentowe � bezpiecze�stwo

Bramy segmentowe � kolory

Bramy uchylne

Bramy uchylne � bezpiecze�stwo

Bramy uchylne � wzory i kolory

Nap�dy � do bram segmentowych i uchylnych

Bramy roletowe

Bramy roletowe � bezpiecze�stwo

Bramy roletowe � wzory i kolory

Bramy rozwierne

Bramy rozwierne � bezpiecze�stwo

Bramy rozwierne � wzory i kolory

Drzwi dopasowane do bramy

Galeria

Wymiary i dane monta�owe

34

SPIS TRE�CI

24Nap�dy OPTIMUM

40System sterowania i powiadomie� WI�NIOWSKI

Wi�cej informacji na temat bram gara�owych
oraz innych produktów Grupy WI�NIOWSKI
znajdziecie Pa�stwo na naszej stronie internetowej
www.wisniowski.pl



brama rozwierna
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brama segmentowa

brama roletowa

brama uchylna

WYMIAR TYPOWY CZY SPECJALNY ?

OTWIERANIE BRAMY R�CZNE CZY
AUTOMATYCZNE ?

Projektuj�c gara� warto przewidzie� wielko��
otworu wjazdowego tak, aby wygodnie
wjecha� do �rodka. Bramy o wymiarach
typowych to rozwi�zanie ekonomiczne
i cz�sto dost�pne "od r�ki". Gdy do
istniej�cego otworu nie mo�na zastosowa�
bramy typowej, polecane s� bramy
produkowane na wymiar czyli dok�adnie
dopasowane do istniej�cego otworu.
Wed�ug polskiego prawa w gara�ach na
samochód osobowy brama powinna mie�
przynajmniej 2000 [mm] wysoko�ci i 2300
[mm] szeroko�ci w wersji jednostanowiskowej
oraz 4800 [mm] szeroko�ci w wersji
dwustanowiskowej.

Bramy gara�owe WI�NIOWSKI (oprócz bram
rozwiernych) mo�na zamówi� w wersji
r�cznej lub automatycznej. Bramy otwierane
za pomoc� nap�du mo�na obs�ugiwa� przy
u�yciu nadajnika bez potrzeby wysiadania
z samochodu. Takie rozwi�zanie doceniane
jest zw�aszcza w zimne lub deszczowe dni.
Dla wi�kszego komfortu tym samym nadajni-
kiem mo�na uruchomi� bram� gara�ow�
i ogrodzeniow�.

gara�y wychodz�cych bezpo�rednio na
ulic� oraz tam, gdzie jest ma�o miejsca
przed gara�em.

Skrzyd�o podnosi si� do
góry i wysuwa przed lico budynku. Dlatego
samochód nie mo�e zatrzyma� si�
bezpo�rednio przed bram�, ale w odleg-
�o�ci oko�o 1,5 m. Bli�sze ustawienie
samochodu uniemo�liwia jej otwarcie.
Natomiast otwiera si�
podobnie jak drzwi i wymaga wolnej
przestrzeni przed gara�em umo�liwiaj�cej
swobodny ruch skrzyde� bramy.

� bramy uchylnej

brama rozwierna

BRAMA NA LATA � CO DECYDUJE
O TRWA�O�CI ?

CO OZNACZA TERMIN: BEZPIECZNA
BRAMA ?

Bezpiecze�stwo
u�ytkowania

Solidna
konstrukcja

JAKA JEST WYMAGANA D�UGO��
PODJAZDU ?

(segmentowa)
(roletowa)

Jako�� materia�ów oraz sprawdzone
rozwi�zania konstrukcyjne decyduj� o d�ugo-
letnim i bezawaryjnym funkcjonowaniu bram
WI�NIOWSKI. Wydzia� konstrukcyjny
i laboratorium techniczne w oparciu o sugestie
klientów ci�gle ulepsza jako�� rozwi�za�
stosowanych w bramach. Dzi�ki temu na rynek
trafia produkt sprawdzony i przetestowany.
Jego jako�� potwierdzaj� certyfikaty i atesty:

Termin ten ma dwa znaczenia: brama
bezpieczna w u�ytkowaniu i brama, która
chroni nasze mienie.

dotyczy wszystkich, którzy
obs�uguj� bram� na co dzie�.

utrudnia dost�p do naszego
mienia osobom niepowo�anym i daje
poczucie bezpiecze�stwa.

Bramy segmentowe i roletowe w trakcie ich
u�ywania nie potrzebuj� wolnej przestrzeni
przed gara�em. Ich p�aszcz podnosi si�
pionowo do góry i chowa pod sufitem

lub roluje do skrzynki
. Obie bramy polecane s� do

�

JAK� BRAM� WYBRA�?

Bramy gara�owe segmentowe, roletowe, uchylne i rozwierne ró�ni� si� sposobem otwierania, konstrukcj� oraz wype�nieniem skrzyd�a. Zanim zdecydujemy si� na
wybór bramy, powinni�my szczegó�owo przeanalizowa� mo�liwo�ci techniczne i przewidzie� efekty u�ytkowania bramy. Najlepiej, gdy decyzj� uzgodnimy
z naszym architektem i ju� na etapie projektowania domu odpowiemy sobie na kilka pyta�.

wizualizacja
brama segmentowa

Certyfikat
Jako�ci

ISO 9001:2008

Atest
Higieniczny

PZH

Aprobata
Techniczna

ITB

Zgodno�	
produktów

z Dyrektywami
Unii Europejskiej

2 w 1
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JAKA BRAMA DO OGRZEWANEGO
GARA
U ?

JAK ZAPEWNI� WENTYLACJ� GARA
U ?

JAKI TYP MONTA
U ?

W zale�no�ci od wymaga� izolacyjno�ci
cieplnej gara�u w ka�dym typie bramy
WI�NIOWSKI mo�na dobra� odpowiednie
rozwi�zanie. Dla ocieplanego gara�u
najlepszym rozwi�zaniem jest brama
segmentowa. Izolacj� termiczn� i akustyczn�
w pomieszczeniu zapewniaj� stalowe panele
o grubo�ci 40 [mm] wype�nione bezfreonow�
piank� poliuretanow� oraz uszczelnienie
bramy na ca�ym obwodzie.

Pomieszczenie gara�owe, niezale�nie od
tego, czy jest cz��ci� domu, czy te� obiektem
wolnostoj�cym, powinno posiada� wentyla-
cj�. W praktyce, naturaln� wentylacj�
gara�u mog� poprawi� kratki wentylacyjne
montowane w p�aszczu bramy.

W zale�no�ci od rodzaju bramy i warunków
zabudowy bram� mo�emy zamontowa� na
trzy ró�ne sposoby. Bramy segmentowe
mo�na montowa� tylko za otworem (patrz�c
od strony posesji), bramy uchylne za
lub w otworze, bramy roletowe za lub przed
otworem, a rozwierne przed lub w otworze.

JAKA BRAMA DO GARA
U DWUSTANO�
WISKOWEGO ?

JAK DO�WIETLI� CIEMNY GARA
 ?

Zastosowanie jednej szerokiej bramy
w gara�u dwustanowiskowym u�atwia manew-
rowanie na podje	dzie oraz zapewnia
wygodne parkowanie, poniewa� wjazd
do gara�u jest szeroki. Jedna du�a brama
oznacza ekonomiczny zakup, bo kosztuje
mniej ni� dwie mniejsze. Natomiast dwie
osobne bramy sprawdzaj� si� w ogrzewanym
gara�u. Otwieraj�c tylko jedn� z nich
ograniczamy straty ciep�a. U�ytkownicy nie
zajmuj� sobie nawzajem miejsc, a osoby
postronne nie mog� zobaczy� ca�ego
wn�trza budynku szczególnie, je�li gara�
znajduje si� blisko ulicy.

W ka�dej bramie gara�owej WI�NIOWSKI
mo�na wykona� przeszklenia, które w sposób
naturalny do�wietl� gara�. Przeszklenia

w bramach s� bezpieczne, wykonane z akrylu
lub poliw�glanu. Istnieje wiele mo�liwo�ci
wyboru ró�nych wzorów oraz ich umiejscowie-
nia w p�aszczu bramy.

W bramie segmentowej i w bramie uchylnej
mo�na wykona� drzwi przej�ciowe w skrzydle
bramy. To wygodne rozwi�zanie umo�liwia
komunikacj�, bez konieczno�ci otwierania
ca�ej bramy. S�u�y jako wyj�cie awaryjne, je�li
gara� nie posiada dodatkowego wej�cia.

Oprócz bram WI�NIOWSKI w ofercie
znajduj� si� drzwi stalowe lub aluminiowe
dopasowane wzorem i kolorem do bramy
gara�owej. Zamontowane obok siebie tworz�
zgrany duet.

JAK WEJ�� DO GARA
U ?

NIE TYLKO BRAMA

wizualizacja
brama segmentowa

gara� dwustanowiskowy z dwoma bramami

gara� dwustanowiskowy z jedn� bram�
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BRAMY SEGMENTOWE

Bramy segmentowe WI�NIOWSKI to nowoczesne bramy
zaprojektowane i wykonane z my	l� o wymagaj�cych u�ytkownikach
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lakier

blacha

pianka
poliuretanowa

warstwa
cynku

brama segmentowa
wzór:

kolor:
bez przet�ocze�

z�oty d�b

ZALETY

INWESTYCJA NA LATA
�

�

Kupuj�c bram� segmentow� WI�NIOWSKI masz pewno��,
�e zainwestowa�e� w produkt wysokiej klasy wytworzony fabrycznie.
Dzi�ki obustronnym zabezpieczeniom antykorozyjnym zakup bramy
segmentowej WI�NIOWSKI to inwestycja na lata. Elementy
konstrukcyjne wykonane s� ze stali ocynkowanej (prowadnice, elementy
��cz�ce) lub ocynkowanej i powleczonej proszkowo (panele).

OSZCZ�DZASZ MIEJSCE
�

�

Mo�esz zatrzyma� samochód bezpo�rednio przed bram�, otworzy�
j� i wygodnie wjecha� do gara�u. Brama segmentowa otwiera si�
pionowo do góry i nie zajmuje miejsca na podje	dzie. To wa�na zaleta
zw�aszcza, gdy wjazd znajduje si� przy ruchliwej ulicy.
Bram� mo�esz zamontowa� w bardzo niskich gara�ach, o nadpro�u
ju� od 10 cm.

CZAS NA W�ASNE POMYS�Y
�

�

Ka�dy dom jest inny i wymaga indywidualnego podej�cia. Bram�
gara�ow� WI�NIOWSKI �atwo dopasujesz do stolarki i elewacji
budynku. Ró�norodno�� wzorów i kolorów daje wiele mo�liwo�ci
wyboru, zgodnie z koncepcj� domu i jego otoczenia.
Kszta�t otworu mo�e by� dowolnie zaprojektowany: kwadratowy,
�ci�ty na kraw�dziach, �ukowy lub zaokr�glony. Brama segmentowa
pasuje zawsze do ka�dego z nich.

KOMFORT OBS�UGI
�

�

Dzi�ki bramie segmentowej w Twoim ogrzewanym gara�u na
sta�e zago�ci ciep�o. Grube, 40 [mm] stalowe panele wype�nione
bezfreonow� piank� poliuretanow� oraz uszczelnienie bramy na
ca�ym obwodzie gwarantuj� najlepsz� izolacj� termiczn�.
Bez wi�kszego wysi�ku, lekko i wygodnie mo�esz otworzy� i zamkn��
bram� r�cznie. Odpowiednio dobrany uk�ad spr��yn i rolki
o "p�ywaj�cych" osiach minimalizuj� efekt tarcia - zapewniaj�c komfort
obs�ugi.

ró�ne kszta�ty otworu gara�owego do bram segmentowych

blacha + warstwa
cynku + lakier
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BRAMY SEGMENTOWE � BEZPIECZE�STWO

OPIS TECHNICZNY

Bezpieczne bramy
Grupy WI�NIOWSKI

Znak CE na bramie gara�owej
segmentowej oznacza, �e spe�nia
ona wymagania normy europejskiej
EN 13241�1 dotycz�cej bezpiecze�-
stwa u�ytkowania.

Bramy segmentowe WI�NIOWSKI
s� trwa�e, bezpieczne i komfortowe
w obs�udze. Wytwarzane w procesie
produkcji zgodnym z systemem
ISO 9001:2008 i obowi�zuj�cymi
normami.

(od wewn�trz i z zewn�trz) uniemo�liwiaj� przytrza�ni�-
cie palców w miejscu ich ��czenia oraz w miejscach
monta�u zawiasów i drzwi przej�ciowych.

chroni przed opadni�ciem skrzyd�a bramy w przy-
padku uszkodzenia lin podtrzymuj�cych.

Specjalnie wyprofilowane panele Zabezpieczenie p�kni�cia linki

OPCJE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB
W zale�no�ci od warunków zabudowy (w szczególno�ci od wysoko�ci nadpro�a) dost�pne s� ró�ne rodzaje spr��yn i typy prowadze�.

St � spr��yny skr�tne
montowane na ko�cu
prowadnic poziomych,
brama z podwójnymi
prowadnicami poziomymi.

Minimalne wymagane nadpro�e 100 [mm] Minimalne wymagane nadpro�e 200 [mm]

Sp � spr��yny skr�tne
montowane z przodu
przy nadpro�u,
brama z podwójnymi
prowadnicami poziomymi.
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A

B

B

A

1

3

3

4 2

220 [mm] 400 [mm]

2

w przypadku p�kni�cia spr��yny skr�tnej zapewnia
maksimum bezpiecze�stwa.

w sytuacji zetkni�cia z przeszkod�, wy��cznik,
zamontowany w nap�dzie zatrzymuje skrzyd�o bramy,
a nast�pnie cofa je do góry.

zapewniaj� zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji
otwartej, je�eli w �wietle przejazdu pojawi si�
przeszkoda.

Fotokomórki Zabezpieczenie przeci��eniowe Zintegrowane zabezpieczenie

i unikatowy proces formowania blachy to podstawa
dobrze wykonanej bramy segmentowej.

Wzmocnienie w miejscu monta�u
zawiasów - pi�	 warstw blachy

Solidna konstrukcja

Minimalne wymagane nadpro�e 220 [mm] Minimalne wymagane nadpro�e 400 [mm]

N � spr��yny naci�gowe,
brama z podwójnymi
prowadnicami poziomymi.

Sj � spr��yny skr�tne
montowane z przodu
przy nadpro�u,
brama z pojedynczymi
prowadnicami poziomymi.



10

BRAMY SEGMENTOWE � WZORY

WZORY BRAM

Wyj�tkowy charakter ka�dej posesji podkre�li
Brama Gara�owa Segmentowa
To nowoczesne rozwi�zanie w po��czeniu z ciekawym wzornictwem jest idealnym dope�nieniem zabudowy.
Wielo�� wzorów, typów i motywów przeszkle� oraz dodatkowych opcji pozwoli dopasowa� j� do indywidualnych oczekiwa�.

Brama z paneli bez przet�ocze� Brama z paneli z przet�oczeniami niskimi Brama z paneli z przet�oczeniami wysokimi

Brama z paneli z przet�oczeniami kasetonowymi Brama z furtk�

WZORY DRZWI BOCZNYCH

Drzwi z paneli
bez przet�ocze�

Drzwi z paneli
z przet�oczeniami niskimi

Drzwi z paneli
z przet�oczeniami wysokimi

Drzwi z paneli
z przet�oczeniami kasetonowymi

Drzwi dwuskrzyd�owe z paneli
z przet�oczeniami wysokimi

Do ka�dej bramy segmentowej mo�na zamówi� drzwi aluminiowe boczne w identycznym wzorze, kolorze i wype�nieniu. Drzwi dost�pne s� jako
jednoskrzyd�owe i dwuskrzyd�owe z kratk� wentylacyjn� lub bez oraz z przeszkleniem tego samego typu co brama.

Klamka � tworzywo sztuczne

Klamka � odlew aluminiowy
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Brama z okienkami (Typ A�1) Brama z okienkami (Typ E�1) Brama z panelem aluminiowym przeszklonym

Brama z okienkami (Motyw W4�1) Brama z okienkami (Motyw W6�1)

Przyk�ady przeszkle� i motywów
w Bramie Gara�owej Segmentowej

OKIENKA TYPY i MOTYWY

Typ E�1

Typ C�1

Typ A�1

Typ O

Motyw W3�1

Motyw W4�1

Motyw W5�1

Motyw W6�1

Przeszklenia w bramach segmentowych
Dost�pne s� w wielu typach i wzorach. Uk�ad okienek uzale�niony jest od indywidualnego �yczenia Klienta.
Istnieje mo�liwo�� zastosowania akrylowej szyby "mro�onej", która pozwala wykorzysta� naturalne
o�wietlenie, uniemo�liwiaj�c jednocze�nie wgl�d do wn�trza gara�u.

A) O�1Typ

B) O�2Typ
A B
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BRAMY SEGMENTOWE � KOLORY

brama segmentowa
kolor: pomara�czowy

Wybór dowolnego koloru z palety RAL
stwarza nieograniczone mo�liwo	ci aran�acji
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ZESTAWIENIE KOLORÓW

W miejscach mocno nas�onecznionych nie zaleca si� stosowania bram w kolorach ciemnych.
Kolory oraz stopnie po�ysku zaprezentowane w materiale powinny by� traktowane wy��cznie pogl�dowo.

Powierzchnia woodgrain � to wytrzyma�a
powierzchnia imituj�ca naturaln� struktur� drewna.
Dost�pna w ka�dym kolorze z palety RAL.

Kolor "z�oty d�b" � wiernie oddaje naturalny
charakter tradycyjnych drewnianych powierzchni.

Kolor "orzech" � imituje klasyczny ciemny
odcie� br�zu z wyra	nymi s�ojami.

Kolor "antracyt"

Kolor "maho�"

�

� odzwierciedla egzotyczne
drewno o czerwono � br�zowym zabarwieniu.
Dost�pny o powierzchni woodgrain.

�eliwny kolor, który sprawdza
si� g�ównie w budynkach o prostej linii architekto-
nicznej.

Bram� gara�ow� segmentow�
mo�na pomalowa� na dowolny

kolor z palety RAL.

Br�zowy, RAL 8014
woodgrain

Z�oty d�b
smoothgrain

Orzech
smoothgrain

Antracyt
sandgrain

Bia�y, RAL 9016
woodgrain

Z�oty d�b
woodgrain

Orzech
woodgrain

Maho�
woodgrain
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BRAMY SEGMENTOWE � KOLORY

brama segmentowa
kolor: d�b antyczny

Brama w kolorze drewna
podkre	li niepowtarzalny charakter ka�dego domu
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D�b antyczny
3211006-148
smoothgrain

Kolory drewna, proponowane przez Firm� WI�NIOWSKI daj� mo�liwo�� dopasowania bramy do okien, drzwi i elewacji, dzi�ki czemu
uzyskamy pe�n� harmoni� kolorystyczn�.
Oprócz drewna pospolitego proponujemy tak�e drewno egzotyczne. Ka�de z nich wiernie oddaje naturalny charakter drewnianych powierzchni.

nie musi by� ju� odr�bnym elementem domu
Brama Gara�owa Segmentowa

Macore
3162002-167
smoothgrain

Ciemny d�b
2052089-167
smoothgrain

D�b bagienny
3167004-167
smoothgrain

Tabasco
2222004-195
smoothgrain

Letnia wi	nia
3214009-195
smoothgrain

Oregon
1192001-167
smoothgrain

Winchester
49240 XA
smoothgrain

Siena rosso
49233 PR
smoothgrain

Siena noce
49237 PN
smoothgrain

Bia�y
915205-168
smoothgrain

ZESTAWIENIE KOLORÓW
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BRAMY UCHYLNE

Bramy uchylne WI�NIOWSKI to jedne z najbardziej
popularnych i sprawdzonych bram na rynku
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brama uchylna
kolor: ciemnobr�zowy

ZALETY

SPOKÓJ NA LATA
�

�

Bram� uchyln� WI�NIOWSKI u�ytkujesz przez wiele lat. Nie musisz jej
malowa� ani zabezpiecza� przed rdz�. Gwarancj� trwa�o�ci
s� zabezpieczenia antykorozyjne: cynkowanie ogniowe konstrukcji
oraz cynkowanie i powlekanie poszycia bramy poliestrem.
Zapomnisz o k�opotach zwi�zanych z naprawami dzi�ki prostym
i sprawdzonym rozwi�zaniom mechanicznym, które gwarantuj�
niezawodne dzia�anie bramy.

�ATWA OBS�UGA
�

�

Lekko otworzysz i zamkniesz bram�. P�ynn� prac� gwarantuje zespó�
odpowiednio dobranych i wywa�onych spr��yn, �o�yskowane rolki
oraz odbojniki na ko�cach prowadnic.
Dla wi�kszego komfortu mo�esz wyposa�y� bram� w automat ze
zdalnym sterowaniem. Otwieranie bramy jest wtedy o wiele
wygodniejsze.

CZUJESZ SI� BEZPIECZNIE
�

�

Bramy uchylne WI�NIOWSKI s� bezpieczne w obs�udze,
certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy europejskiej
EN 13241�1.
Zastosowane w nich rozwi�zania s� gwarancj� bezpiecze�stwa
dla Ciebie i Twoich bliskich: wy��cznik przeci��eniowy, fotokomórki,
os�ony spr��yn, kszta�t prowadnic oraz �o�yskowane rolki
prowadz�ce. Dwupunktowe, zatrzaskowe ryglowanie daje pewno��
zamkni�cia bramy.

NIE TYLKO BRAMA
� Wygodnie wejdziesz do gara�u bez potrzeby otwierania ca�ej

bramy, je�eli zamówisz opcj� z drzwiami przej�ciowymi w skrzydle.
Teraz mo�esz korzysta� z gara�u bez konieczno�ci otwierania bramy.

ró�ne szeroko�ci otworu gara�owego do bram uchylnych



18

1 2

1

2

5

1

zapewniaj� d�ugoletni� i cich� prac�.
Rolki �o�yskowe

BRAMY UCHYLNE � BEZPIECZE�STWO

OPIS TECHNICZNY

O POPULARNO�CI BRAM UCHYLNYCH DECYDUJE
PROSTA I SOLIDNA KONSTRUKCJA
Praktyczne i niedrogie dodatki, takie jak drzwi przej�ciowe, kratka wentylacyjna, docieplenie czy przeszklenia
(okienka w uk�adzie pionowym lub poziomym) podnosz� jej funkcjonalno��.

Jako	�
potwierdzona
certyfikatem

Proces produkcji bram uchylnych
WI�NIOWSKI dla pe�nego bezpie-
cze�stwa jest ca�y czas kontrolowany.
Produkcja odbywa si� zgodnie
z systemem zarz�dzania jako�ci�
ISO 9001:2008.

Bramy spe�niaj� wszystkie wymogi
normy europejskiej EN 13241�1.

Specjalnie dobrane spr��yny naci�gowe
równowa��ce ci��ar skrzyd�a bramy s� os�oni�te
bezpiecznymi tulejami, które chroni� przed przytrza�ni�-
ciem palców.



19

3 4

1

3
1

2

3

2

4

5

mo�na zamówi� w celu poprawy izolacyjno�ci cieplnej
gara�u.

zapewnia bezpiecze�stwo przed otwarciem bramy
przez niepowo�ane osoby.

Dwupunktowe ryglowanie Bram� w wersji z ociepleniem
zastosowany w drzwiach przej�ciowych kontroluje ruch
skrzyd�a drzwi przed nadmiernym ich otwarciem.

Poszycie bramy
wykonane jest z blachy stalowej profilowanej w kszta�cie
trapezu T�10, co zapewnia odpowiedni� sztywno��
poszycia.

Blacha
stalowa

Styropian
20÷40 [mm]

Panele
PVC

Ogranicznik otwarcia
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BRAMY UCHYLNE � WZORY i KOLORY

brama uchylna
kolor: popielaty

Klasyczne wype�nienie blach� trapezow� T�10
to zawsze modne rozwi�zanie



Dost�pna w wielu opcjach dostosowanych do wymaga� klientów. Istnieje mo�liwo�� zastosowania akrylowej szyby "mro�onej", która pozwala wykorzysta�
naturalne o�wietlenie, uniemo�liwiaj�c jednocze�nie wgl�d do wn�trza gara�u.
Drzwi stalowe mo�na dopasowa� do ka�dej bramy uchylnej. Wykonywane s� w identycznym wzorze (uk�ad wype�nienia: pionowy, poziomy, sko�ny SV i SA)
i kolorze, z kratk� wentylacyjn� lub bez oraz z przeszkleniem tego samego typu co brama.

21

ZESTAWIENIE KOLORÓW

W miejscach mocno nas�onecznionych nie zaleca si� stosowania bram w kolorach ciemnych. Kolory oraz stopnie po�ysku zaprezentowane w materiale powinny by� traktowane wy��cznie pogl�dowo.

Standardowe kolory w bramie uchylnej Kolory drewnopodobne

Srebrny, RAL 9006 Z�oty d�b

Br�zowy, RAL 8014Ciemnobr�zowy, RAL 8017

Popielaty, RAL 7016Bia�y, RAL 9016

Orzech

Oliwkowy, BTX 4702

Bordo, BTX 2701

Ceglasty, BTX 2702

Brama wype�niona blach� trapezow� T�10, uk�ad wype�nienia pionowy
brama z okienkami w uk�adzie pionowym oraz z kratk� wentylacyjn�

WZORY BRAM

Bry�� architektoniczn� budynku wyró�ni
Brama Gara�owa Uchylna

Brama wype�niona blach� trapezow� T�10, uk�ad wype�nienia pionowy Brama z drzwiami przej�ciowymi wype�niona blach� trapezow� T�10,
uk�ad wype�nienia pionowy, brama oraz drzwi przej�ciowe z okienkami
w uk�adzie poziomym

Brama wype�niona blach� trapezow� T�10, uk�ad wype�nienia poziomyBrama wype�niona blach� trapezow� T�10, uk�ad wype�nienia sko�ny "SV" Brama wype�niona blach� trapezow� T�10, uk�ad wype�nienia sko�ny "SA"
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NAP�DY � DO BRAM SEGMENTOWYCH i UCHYLNYCH

W zale�no	ci od potrzeb automatyczn� bram� WI�NIOWSKI
mo�esz uruchomi� korzystaj�c z nadajnika lub z telefonu komórkowego
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FUNKCJONALNO�� W KA
DEJ SYTUACJI
�

�

Nie musisz si� martwi�, �e w przypadku braku pr�du nie otworzysz
bramy. Automat OPTIMUM wyposa�ony jest w specjalny mechanizm
rozblokowuj�cy nap�d, który umo�liwi r�czn� obs�ug� bramy.
W przypadku braku mo�liwo�ci wej�cia do gara�u, w skrzydle bramy
mo�na zamontowa� zamek rozblokowuj�cy. Umo�liwia on rozbloko-
wanie nap�du z zewn�trz gara�u.

ZALETY

BEZPIECZE�STWO, KTÓREGO POTRZEBUJESZ
�

�

W sytuacji zetkni�cia z przeszkod� specjalne zabezpieczenie
przeci��eniowe powoduje zatrzymanie skrzyd�a bramy, a nast�pnie
cofa je. Dla wi�kszego bezpiecze�stwa mo�na zamówi� zestaw
fotokomórek, które zapewniaj� zatrzymanie bramy i jej powrót
do pozycji otwartej, je�eli w �wietle przejazdu pojawi si� przeszkoda.
Przy korzystaniu z pilota ka�da transmisja kodu jest niepowtarzalna
dzi�ki zastosowaniu 268 milionów kombinacji. Szansa powtórzenia
tej samej sekwencji kodu mo�e nast�pi� dopiero po 18 latach.

JEDEN NADAJNIK � WIELE MO
LIWO�CI
�

�

Wystarczy jeden nadajnik, aby uruchomi� bram�, gara�ow�
i ogrodzeniow�. W ten sposób bezpiecznie wjedziesz do gara�u
bezpo�rednio z ruchliwej ulicy, bez d�ugich postojów. Decyduj�c
si� równocze�nie na ogrodzenie z automatyczn� bram� wjazdow�
WI�NIOWSKI masz pewno�� integracji obu systemów.
W ofercie dost�pne s� nadajniki dwu i cztero kana�owe. Nadajnik
czterokana�owy umo�liwia zaprogramowanie obs�ugi czterech bram.

KOMFORT U
YTKOWANIA
�

�

O ka�dej porze dnia i nocy, w ka�dych warunkach pogodowych
wygodnie i bezpiecznie wjedziesz do gara�u. Dzi�ki bramie zdalnie
sterowanej nie musisz wysiada� z samochodu. Bram� otworzysz
jednym przyciskiem. Nadajnik z kodem zmiennym to pewno��, �e nikt
niepowo�any nie otworzy bramy.
Dla zwi�kszenia komfortu polecamy zasilacz awaryjny, który umo�liwia
automatyczne otwieranie i zamykanie bramy w przypadku braku pr�du.



NAP�DY OPTIMUM
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Nap�dy OPTIMUM dopasowane s� do indywidualnych oczekiwa�

W zale�no�ci od powierzchni bramy oraz zasobno�ci portfela dost�pne s� cztery wersje nap�dów
do bram gara�owych segmentowych i uchylnych: Optimum 600, Optimum 800, Optimum 1100,
Optimum Eko. Ka�dy z nap�dów posiada wa�n� cech�: jest kompatybilny z innymi urz�dzeniami.
Tym samym pilotem mo�na uruchomi� np. bram� gara�ow� i ogrodzeniow�.



Nap�d dostarczany jest z wbudowan� central�
steruj�c�, wyposa�ony w:

Opcje nap�du Optimum 600, 800, 1100:

�
�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

dwa nadajniki zdalnego sterowania (dwukana�owe),
diodow� lamp� sygnalizacyjn�,
szyn� jezdn� z listw� z�bat� (mo�liwo�� doboru
szyny w zale�no�ci od wysoko�ci bramy),
rozblokowanie nap�du od wewn�trz pomieszczenia.

nadajnik dwukana�owy lub czterokana�owy,
komplet fotokomórek (nadajnik i odbiornik), dost�pne
s� dwa rodzaje: NICE (BT) oraz ZOOM�180,
zasilacz awaryjny - umo�liwia prac� bramy
w przypadku braku zasilania g�ównego
(sieciowego), zasilanie awaryjne odbywa si�
poprzez  akumulator 24 [V].
czujnik otwarcia drzwi przej�ciowych � w przypadku
zamówienia drzwi przej�ciowych,
zamek szyfrowy,
rozblokowanie nap�du z zewn�trz � w przypadku
braku innego wej�cia praktycznym rozwi�zaniem
jest zamek montowany w p�aszczu bramy. Dzi�ki
temu, w awaryjnej sytuacji, mo�na rozblokowa�
nap�d z zewn�trz i otworzy� bram� r�cznie,
automatyczne ryglowanie � systemem ryglowania
bramy wspó�pracuje z nap�dami OPTIMUM.
W momencie zamkni�cia bramy nast�puje
automatyczne ryglowanie bramy. Zwi�ksza to
poczucie bezpiecze�stwa i komfort obs�ugi,
system sterowania GSM - zastosowany razem
z nap�dem umo�liwia sterowanie nap�dem
przy u�yciu telefonu komórkowego.

OPTIMUM 600, 800, 1100 OPTIMUM Eko

Nap�d dostarczany z wbudowan� central�
steruj�c�, wyposa�ony w:

Opcje nap�du Optimum Eko:

�
�
�
�

�
�
�

�

�

�

jeden nadajnik zdalnego sterowania (dwukana�owy),
diodow� lamp� sygnalizacyjn�,
szyn� jezdn� z listw� z�bat� (komplet z nap�dem),
rozblokowanie nap�du od wewn�trz pomieszczenia.

nadajnik dwukana�owy
nadajnik czterokana�owy
komplet fotokomórek (nadajnik i odbiornik), dost�pne
dwa rodzaje: NICE (BT) oraz ZOOM�180,
czujnik otwarcia drzwi przej�ciowych � w przypadku
zamówienia drzwi przej�ciowych,
rozblokowanie nap�du z zewn�trz � w przypadku
braku innego wej�cia praktycznym rozwi�zaniem jest
zamek montowany w p�aszczu bramy. Dzi�ki temu,
w awaryjnej sytuacji, mo�na rozblokowa� nap�d
z zewn�trz i otworzy� bram� r�cznie,
zasilacz awaryjny.

Zalety sterownika
�
�

�
�
�

�
�

�agodny start i stop zwi�ksza �ywotno�� bramy,
sterowanie za pomoc� pilotów z kodem
dynamicznie zmiennym,
sterowanie na przycisk dzwonkowy,
automatyczne zamykanie,
wcze�niejsze automatyczne zamkni�cie bramy
po przejechaniu bariery podczerwieni,
wy��cznik przeci��eniowy,
diodowe lampki sygnalizacyjne � mog� s�u�y�
jako sygnalizacja ostrzegawcza (miga podczas
ruchu bramy) oraz jako do�wietlenie pomocnicze
gara�u z opó	nionym samowy��czeniem.

Sterownik stosowany w nap�dach OPTIMUM 600, 800, 1100 oraz OPTIMUM Eko

Opcjonalny zasilacz awaryjny umo�liwia sterowanie
nap�dem w przypadku braku zasilania g�ównego
(sieciowego), zasilanie awaryjne odbywa si� poprzez
akumulator 24 [V].

Sterowanie bram� odbywa si� poprzez wpisanie
osobistego kodu dost�pu. Zamek szyfrowy
mo�na zamontowa� na zewn�trz lub wewn�trz
pomieszczenia.

Zamek szyfrowy

Nadajnik dwukana�owy

Przy pomocy jednego pilota mo�na otworzy�
dwie bramy, np. gara�ow� i wjazdow�.

Przy pomocy jednego pilota mo�na otworzy�,
a� cztery ró�ne bramy.

Nadajnik czterokana�owy

Do gara�y bez osobnego wej�cia praktycznym
rozwi�zaniem jest zamek montowany w p�aszczu
bramy. Dzi�ki temu, w awaryjnej sytuacji, mo�na
rozblokowa� nap�d z zewn�trz i otworzy�
bram� r�cznie.

Rozblokowanie z zewn�trz

Komplet fotokomórek

Cztery wersje nap�dów OPTIMUM

Bariera podczerwieni zabezpiecza przed
zamkni�ciem bramy je�eli w �wietle bramy
znajduje si� przeszkoda. Dost�pne dwa
rodzaje: NICE (BT) / ZOOM�180.

NICE (BT)

ZOOM�180

25
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BRAMY ROLETOWE

Bramy roletowe WI�NIOWSKI to doskona�a propozycja
dla wszystkich, którzy ceni� komfort, trwa�o	� i estetyk�
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KOMFORT W STANDARDZIE
�

�

Wszystkie bramy roletowe WI�NIOWSKI wyposa�one s� standardo-
wo w nap�d. Otwieranie i zamykanie bramy za pomoc� nadajnika
zapewnia komfort u�ytkowania niezale�nie od warunków pogodowych.
Profile bramy roletowej wykonane s� w ca�o�ci w naszej fabryce
ze szczególn� dba�o�ci� o detale. Poddane procesowi kontroli
gwarantuj� produkt o wyj�tkowych walorach estetycznych.

brama roletowa
kolor: ciemnobr�zowy

ZALETY

ZYSKUJESZ DODATKOW
 PRZESTRZE�
�

�

Oszcz�dzasz miejsce w gara�u i na podje	dzie. Kurtyna bramy nawija
si� na wa� do skrzynki, dzi�ki czemu mo�na zaoszcz�dzi� przestrze�
pod sufitem.
Pionowe prowadzenie kurtyny umo�liwia zatrzymanie samochodu
bezpo�rednio przed, jak i za bram�. To dobre rozwi�zanie szczególnie
dla gara�y o ma�ych gabarytach i krótkim podje	dzie.

BEZPIECZE�STWO PRZEDE WSZYSTKIM
�

�

Nie mo�esz przewidzie� wszystkiego, dlatego brama z nap�dem
jest w�a�ciwym rozwi�zaniem. Ochron� u�ytkowania gwarantuj�:
fotokomórki, hamulec bezpiecze�stwa oraz kraw�dziowa listwa
bezpiecze�stwa � dzi�ki takim mechanizmom praca bramy jest
bezpieczna. Potwierdza to znak CE.
Hamulec bezpiecze�stwa zapobiega przed niekontrolowanym
opadni�ciem kurtyny bramy.

ró�ne kszta�ty otworu gara�owego do bram roletowych

BRAMA TWOJ
 WIZYTÓWK

�

�

Nie ponosisz kosztów zwi�zanych z zabezpieczeniem bramy przed
korozj�. Wszystkie materia�y wykonane s� z aluminium � odporne na
korozj�. To gwarancja wieloletniej i niezawodnej pracy.
Mo�esz do�wietli� ciemne pomieszczenie montuj�c profile przeszklone
w kurtynie bramy. W ten sposób oszcz�dzasz energi�, a Twoja brama
zyskuje atrakcyjny wygl�d.
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BRAMY ROLETOWE � BEZPIECZE�STWO

OPIS TECHNICZNY

FUNKCJONALNO��
I OSZCZ�DNO�� MIEJSCA W GARA�U
Teraz zaoszcz�dzon� przestrze� pod sufitem mo�esz zaaran�owa� tak jak chcesz: zamontowa� o�wietlenie, zawiesi� narty,
powiesi� kajak czy zgromadzi� w�dki. Do�wietlenie wn�trza i oszcz�dno�� energii w ciemnym pomieszczeniu (np. w gara�u
bez okien) mo�na uzyska� montuj�c w bramie profile z przeszkleniami. Dolna uszczelka komorowa, uszczelki szczotkowe
w prowadnicach oraz uszczelka przykr�cana do nadpro�a gwarantuj� dobr� izolacj� ciepln� gara�u.

Automatyka
w standardzie

Komfortow� obs�ug� zapewnia
wyposa�enie bramy w nap�d. Brama
roletowa jako jedyna posiada nap�d
elektryczny w pakiecie.

Sterowanie odbywa si� za pomoc�
wy��czników: wewn�trznego i zew-
n�trznego lub zdalnego sterowania
pilotem.

W przypadku braku zasilania bram�
mo�na otworzy	 r�cznie za pomoc�
korby.

Blokada kurtyny Bezpiecze�stwo u�ytkowania
w bramie BR-77s zabezpiecza przed podniesieniem
kurtyny z zewn�trz.

zapewniaj� fotokomórki oraz kraw�dziowa listwa
bezpiecze�stwa. W przypadku natrafienia na
przeszkod� kurtyna bramy cofa si� do pozycji otwarcia.
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543

Profil AW 77 Profil AW 100

1

2

6

2

2

(A) (B)

Brama roletowa BR-77 EBrama roletowa BR-77 s Brama roletowa BR-100 E

4

5

zapewniaj� dystans mi�dzy profilami podczas zwijania
kurtyny bramy, dzi�ki czemu praca bramy jest cicha,
a �ywotno�� paneli znacznie si� wyd�u�a.

Aretki Awaryjne otwieranie bramy od wewn�trz
w przypadku braku pr�du bram� mo�na otworzy�
r�cznie przy u�yciu korby w bramie BR-77s
i w bramach BR-77 E i BR-100 E.

(A)
(B)

Dwa rodzaje profili

Awaryjne otwieranie bramy z zewn�trz
stosuje si� w przypadku braku dodatkowego wej�cia do
gara�u.

OPCJE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB
W zale�no�ci od warunków zabudowy dost�pne s� trzy ró�ne rodzaje bram roletowych.

Brama wyposa�ona w obudow� (skrzynk�) wa�u nowojowego,
która znajduje si� na obwodzie wa�u.

Brama wyposa�ona w os�on� wa�u nowojowego. Brama wyposa�ona w os�on� wa�u nowojowego.

77
[m

m
]

10
0

[m
m

]

6
19 [mm]

25 [mm]
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BRAMY ROLETOWE � WZORY i KOLORY

O ostatecznym wygl�dzie bramy decyduje jej kszta�t,
wymiary i wyko�czenie, które s� indywidualnie uzgadniane

brama roletowa
kolor: ciemnobr�zowy



31

Ciemny d�b

Z�oty d�b

WZORY BRAM

Elegancj� i styl zapewni
Brama Gara�owa Roletowa

Brama z profili AW 77

Brama z profili AW 100 (przyk�ad przeszkle�)

Brama z profili AW 77 (przyk�ad przeszkle�)

Brama z profili AW 100 Drzwi z profili AW 100

Drzwi z profili AW 77

Drzwi aluminiowe mo�na
dopasowa� do ka�dej
bramy roletowej
w identycznym wzorze,
kolorze i wype�nieniu.
Dost�pne s� z przeszkle-
niem tego samego typu
co brama.

Drzwi aluminiowe mo�na
dopasowa� do ka�dej
bramy roletowej
w identycznym wzorze,
kolorze i wype�nieniu.
Dost�pne s� z przeszkle-
niem tego samego typu
co brama.

ZESTAWIENIE KOLORÓW

Bia�y, RAL 9010

Standardowe kolory w bramie z profili AW 100

Srebrny, RAL 9006

Ciemnobr�zowy, RAL 8019

Jasnoniebieski, RAL 5012

Popielaty, RAL 7012

Bia�y, RAL 9010

Standardowe kolory w bramie z profili AW 77

Ciemnobr�zowy, RAL 8019Jasnobr�zowy, RAL 8014

Popielaty, RAL 7040Jasnoniebieski, RAL 5012

Kolory drewnopodobne

Niebieski, RAL 5010

W miejscach mocno nas�onecznionych nie zaleca si� stosowania bram w kolorach ciemnych. Kolory oraz stopnie po�ysku zaprezentowane w materiale powinny by� traktowane wy��cznie pogl�dowo.

Kurtyna mo�e by� wykonana w dwóch wersjach wysoko�ci profili oraz w wersji z przeszkleniem lub bez.
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BRAMY ROZWIERNE

Bramy rozwierne WI�NIOWSKI to proste rozwi�zanie
w gara�ach o ograniczonych mo�liwo	ciach zabudowy
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brama rozwierna
kolor: z�oty d�b

ZALETY

BEZPIECZE�STWO
�

�

Nowoczesny uk�ad konstrukcyjny i sprawdzona technologia produkcji
gwarantuj� bezpieczne u�ytkowanie. O�cie�nice oraz skrzyd�o bramy
wykonane s� z kszta�towników ocynkowanych zamkni�tych.
Brama posiada szereg dodatków u�atwiaj�cych bezpieczne
u�ytkowanie: ogranicznik otwarcia skrzyd�a, stopk�, ogranicznik
zawiasów oraz dwupunktowe ryglowanie zatrzaskowe w ka�dym
skrzydle.

PE�NE WYPOSA
ENIE
�

�

Brama rozwierna, tak samo jak inne bramy gara�owe WI�NIOWSKI
wyposa�ona jest we wszystkie elementy niezb�dne do jej
prawid�owego monta�u i funkcjonowania.
Brama posiada kompletny zestaw monta�owy dostosowany do
standardowych warunków zabudowy.

DODATKOWE MIEJSCE W GARA
U
�

�

Decyduj�c si� na bram� rozwiern� mo�esz wykorzysta� maksimum
miejsca w gara�u. Zamontowana brama nie wymaga wolnego miejsca
wewn�trz gara�u.
Szeroka gama dost�pnych rozmiarów oraz brak wymaganego
nadpro�a sprawia, �e mo�na je montowa� praktycznie w ka�dym
gara�u o odpowiedniej dost�pno�ci podjazdu. Sprawdza si�
zw�aszcza przy remontach starszych gara�y nadaj�c im nowy wygl�d.

INDYWIDUALNE WYKONANIE
�

�

Bram� mo�na wykona� praktycznie na ka�dy wymiar ograniczony
jedynie wymaganiami technicznymi. Dost�pne s� w kilku wersjach; jako
jednoskrzyd�owe lub dwuskrzyd�owe, z przeszkleniami lub bez,
o podziale skrzyde� symetrycznym b�d	 asymetrycznym.
W przypadku bram o du�ych gabarytach, warto pomy�le�
o dodatkowych drzwiach w skrzydle bramy, co u�atwi komunikacj�
przy cz�stym korzystaniu z gara�u.

ró�ne szeroko�ci otworu gara�owego do bram rozwiernych
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1 2

1

2

3

6
4

1

BRAMY ROZWIERNE � BEZPIECZE�STWO

OPIS TECHNICZNY

PROSTA KONSTRUKCJA GWARANTUJE
�ATWO�� MONTA�U
Bramy rozwierne produkowane s� w szerokiej ofercie wymiarów i stanowi� najbardziej ekonomiczne rozwi�zanie.
Znajduj� zastosowanie zarówno w domach mieszkalnych jak i w zak�adach produkcyjno � us�ugowych.

Gwarancja
niskiej ceny

Bramy dwuskrzyd�owe to tradycyjne
bramy gara�owe dost�pne w ofercie
WI�NIOWSKI. Gwarancj� niskiej
ceny i niezawodnej pracy jest
zastosowanie prostych i spraw-
dzonych rozwi�za�.

Ogranicznik zawiasów Ogranicznik otwarcia
zabezpiecza przed ewentualnym wywa�eniem skrzyd�a. kontroluje ruch skrzyd�a drzwi przed nadmiernym ich

otwarciem.
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543

6

1

5

2

3

64 1

3

6

6 6

Blacha
stalowa

Styropian
20÷40 [mm]

Panele
PVC

mo�na zamówi� w celu poprawy izolacyjno�ci cieplnej
gara�u.

Bram� w wersji z ociepleniem
zapewniaj� trwa�o�� ca�ej konstrukcji, która jest
wykonana z kszta�towników stalowych ocynkowanych.

Stopka Po��czenia skr�cane
zabezpiecza otwart� bram� przed niekontrolowanym
zamkni�ciem.

Rygle samozatrzaskowe
montowane w czterech punktach (na górze i na dole
skrzyd�a) zapewniaj� bezpiecze�stwo przed otwarciem
bramy przez niepowo�ane osoby.
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BRAMY ROZWIERNE � WZORY i KOLORY

Odpowiednio dobrane kolory drewnopodobne
mog� podkre	li� ciep�o rodzinnego domu

brama rozwierna
kolor: z�oty d�b
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ZESTAWIENIE KOLORÓW

W miejscach mocno nas�onecznionych nie zaleca si� stosowania bram w kolorach ciemnych. Kolory oraz stopnie po�ysku zaprezentowane w materiale powinny by� traktowane wy��cznie pogl�dowo.

Standardowe kolory w bramie rozwiernej Kolory drewnopodobne

Srebrny, RAL 9006 Z�oty d�b

Br�zowy, RAL 8014Ciemnobr�zowy, RAL 8017

Popielaty, RAL 7016Bia�y, RAL 9016

Orzech

Oliwkowy, BTX 4702

Bordo, BTX 2701

Ceglasty, BTX 2702

WZORY BRAM

Maksymaln� funkcjonalno�� zapewni
Brama Gara�owa Rozwierna
Praktyczna konstrukcja, sprawdzona technologia produkcji oraz dost�pno�� od r�ki gwarantuj� pe�n� satysfakcj� zakupu.
Dost�pna jest w wersji z jednym lub dwoma skrzyd�ami. Istnieje mo�liwo�� zastosowania przeszkle� akrylow� szyb� "mro�on�", która pozwala wykorzysta�
naturalne o�wietlenie, uniemo�liwiaj�c jednocze�nie wgl�d do wn�trza gara�u.

Brama rozwierna dwuskrzyd�owa wype�niona blach� T�10,
uk�ad wype�nienia pionowy, brama z symetrycznym podzia�em skrzyde�

Brama rozwierna jednoskrzyd�owa wype�niona blach� T�10,
uk�ad wype�nienia pionowy

Brama rozwierna jednoskrzyd�owa wype�niona blach� T�10,
uk�ad wype�nienia pionowy, brama z drzwiami przej�ciowymi
oraz z okienkami w uk�adzie poziomym

Brama rozwierna dwuskrzyd�owa wype�niona blach� T�10,
uk�ad wype�nienia poziomy

Brama rozwierna dwuskrzyd�owa wype�niona blach� T�10,
uk�ad wype�nienia pionowy, brama z okienkami w uk�adzie pionowym
oraz z kratk� wentylacyjn�

Drzwi stalowe wype�nione
blach� trapezow� T�10,
uk�ad wype�nienia pionowy

Drzwi stalowe mo�na
dopasowa� do ka�dej
bramy rozwiernej
w identycznym wzorze
(uk�ad wype�nienia:
pionowy oraz poziomy)
i kolorze. Dost�pne s�
z kratk� wentylacyjn�
lub bez oraz z przeszkleniem
tego samego typu co brama.
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DRZWI DOPASOWANE DO BRAMY

Drzwi boczne WI�NIOWSKI dopasowane do bramy
podkre	l� estetyk� budynku i s� praktycznym rozwi�zaniem
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drzwi aluminiowe
kolor: z�oty d�b

ZALETY

DRZWI ALUMINIOWE
�

�

Drzwi aluminiowe WI�NIOWSKI mo�na zamówi� w identycznym
wzorze, kolorze i wype�nieniu co bram� segmentow� lub roletow�.
Dzi�ki temu tworz� zgrany duet.
W zale�no�ci od wymaga� izolacyjno�ci cieplnej konstrukcje drzwiowe
mog� by� wykonane z profili z przegrod� termiczn� (tzw. ciep�e)
lub bez przegrody (tzw. zimne).

� Dodatkowe opcje takie jak: zamek z wk�adk� antyw�amaniow�
klasy C, zasuwnica siekierowa trzypunktowa czy bolec przeciw-
wywa�eniowy zwi�kszaj� poczucie bezpiecze�stwa przed
niepowo�anymi osobami.

DRZWI STALOWE
�

�

Drzwi stalowe WI�NIOWSKI mog� mie� taki sam wzór, kolor
i wype�nienie co brama uchylna lub rozwierna. Posiadaj� identyczne
zabezpieczenia antykorozyjne stosowane w tych bramach.
Dzi�ki temu mo�na uzyska� efekt pe�nej harmonii oraz d�ugoletni
komfort obs�ugi.
Drzwi stalowe WI�NIOWSKI przeznaczone s� g�ównie do gara�y
(jako dodatkowe wej�cie), do piwnic, pomieszcze� gospodarczych
oraz kot�owni. Idealnie pasuj� w ka�dym z nich.

� Mog� by� stosowane jako drzwi wewn�trzne lub zewn�trzne.
W zale�no�ci od wymogów izolacyjno�ci cieplnej, drzwi mo�na
zamówi� w wersji ocieplonej i nieocieplonej, w wersji z przeszkleniami
lub kratk� wentylacyjn�.
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SYSTEM STEROWANIA i POWIADOMIE� WI�NIOWSKI

Innowacyjne rozwi�zania WI�NIOWSKI zawsze
dostosowujemy do Twoich potrzeb
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ZALETY

KOMFORT I WYGODA
� Z ka�dego miejsca na �wiecie, gdzie dost�pny jest zasi�g telefonii

komórkowej, mo�esz otworzy� i zamkn�� Twoj� bram�. Nie ogranicza
Ci� ani odleg�o�� od bramy ani konieczno�� posiadania osobnego
nadajnika. Wystarczy telefon komórkowy. Takie rozwi�zanie sprawdza
si� w wielu niespodziewanych sytuacjach.

B
D� POINFORMOWANY
� Korzystaj�c z Systemu Sterowania i Powiadomie� WI�NIOWSKI

montowanego w naszych bramach mo�esz otrzymywa� wa�ne dla
Ciebie informacje w formie krótkich informacji tekstowych (SMS)
i dotycz�ce m.in.:
� stanu po�o�enia bramy: otwarta/zamkni�ta,
� informacji o próbie si�owego otwarcia bramy przez osoby trzecie,
� informacji o otwarciu skrzynki sterowniczej,
� zaniku/powrotu zasilania sieciowego,
� stanu dost�pnych �rodków na karcie SIM.

(1)

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
�

�

System Sterowania i Powiadomie� WI�NIOWSKI mo�na stosowa�
w dowolnym obiekcie (zarówno mieszkalnym jak i przemys�owym).
Mo�na go pod��czy� do automatycznej bramy ka�dego producenta.
Za pomoc� Systemu Sterowania i Powiadomie� WI�NIOWSKI
mo�esz nie tylko sterowa� bram� gara�ow�, ale tak�e bram�
wjazdow�, furtk�, a nawet roletami czy piecem grzewczym.

�ATWA OBS�UGA
� Programowanie u�ytkowników, czyli wpisywanie�kasowanie numerów

telefonów, z których mo�na obs�u�y� urz�dzenia jest bardzo �atwe.
Wystarczy podpi�� do Systemu komputer z zainstalowanym
programem albo wys�a� SMS o odpowiednio skonstruowanej tre�ci.

(1)- funkcje ró�ni� si� w zale�no�ci od zastosowanego nap�du.

Furtka

Brama
gara�owa

Brama
wjazdowa

Rolety
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GALERIA

brama gara�owa segmentowa kolor: z�oty d�b przet�oczenia kasetonowe� �

brama gara�owa segmentowa kolor: jasnozielony przet�oczenia niskie� �
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brama gara�owa segmentowa kolor: bia�y przet�oczenia kasetonowe� �

brama gara�owa segmentowa kolor: bia�y bez przet�ocze�� �
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brama gara�owa segmentowa kolor: z�oty d�b przet�oczenia wysokie� �

brama gara�owa segmentowa kolor: pomara�czowy przet�oczenia niskie� �

GALERIA
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brama gara�owa segmentowa kolor: bia�y przet�oczenia niskie� �

brama gara�owa segmentowa kolor: grafitowy przet�oczenia niskie� �
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bramy gara�owe segmentowe kolor: bia�y przet�oczenia niskie� �

brama gara�owa segmentowa kolor: antracyt przet�oczenia wysokie� �

GALERIA
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brama gara�owa segmentowa kolor: winchester bez przet�ocze�� �

brama gara�owa segmentowa kolor: macore bez przet�ocze�� �
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brama gara�owa uchylna kolor: br�zowy�

bramy gara�owe uchylne (zabudowa szeregowa) kolor: bia�y�

GALERIA
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bramy gara�owe roletowe kolor: bia�y profil: AW 77� �

brama gara�owa roletowa kolor: ciemnobr�zowy profil: AW 100� �



2560 220
2560 220
2710 220
2710 220
2710 220
2710 220
2960 220
2960 220
2960 220
2960 220
3210 220
3210 220
3210 220
3460 220
3460 220
3460 220
3710 220
3710 220
3710 220
3960 220
3960 220
3960 220
4210 220
4210 220
4210 220
4460 220
4460 220
4460 220
4710 220
4710 220
4710 220
4960 220
4960 220
4960 220

2850
3100
2700
2725
2850
3100
2700
2725
2850
3100
2700
2725
2850
2700
2725
2850
2700
2725
2850
2700
2725
2850
2700
2725
2850
2700
2725
2850
2700
2725
2850
2700
2725
2850

2600 x 2250
2600 x 2500
2750 x 2100
2750 x 2125
2750 x 2250
2750 x 2500
3000 x 2100
3000 x 2125
3000 x 2250
3000 x 2500
3250 x 2100
3250 x 2125
3250 x 2250
3500 x 2100
3500 x 2125
3500 x 2250
3750 x 2100
3750 x 2125
3750 x 2250
4000 x 2100
4000 x 2125
4000 x 2250
4250 x 2100
4250 x 2125
4250 x 2250
4500 x 2100
4500 x 2125
4500 x 2250
4750 x 2100
4750 x 2125
4750 x 2250
5000 x 2100
5000 x 2125
5000 x 2250

*) - dla bramy z nap�dem E = Ls + 50 [mm].

Zakres wykonania bram segmentowych:
Minimalna wymagana przestrze� boczna:

szeroko�� do 5000 [mm], wysoko�� do 3000 [mm].
W , W = 110 [mm].1 2

2120
2370
1970
1995
2120
2370
1970
1995
2120
2370
1970
1995
2120
1970
1995
2120
1970
1995
2120
1970
1995
2120
1970
1995
2120
1970
1995
2120
1970
1995
2120
1970
1995
2120

2170
2420
2020
2045
2170
2420
2020
2045
2170
2420
2020
2045
2170
2020
2045
2170
2020
2045
2170
2020
2045
2170
2020
2045
2170
2020
2045
2170
2020
2045
2170
2020
2045
2170

2560 2200 200 2750
2560 2450 200 3000
2710 2050 200 2600
2710 2075 200 2625
2710 2200 200 2750
2710 2450 200 3000
2960 2050 200 2600
2960 2075 200 2625
2960 2200 200 2750
2960 2450 200 3000
3210 2050 200 2600
3210 2075 200 2625
3210 2200 200 2750
3460 2050 200 2600
3460 2075 200 2625
3460 2200 200 2750
3710 2050 200 2600
3710 2075 200 2625
3710 2200 200 2750
3960 2050 200 2600
3960 2075 200 2625
3960 2200 200 2750
4210 2050 200 2600
4210 2075 200 2625
4210 2200 200 2750
4460 2050 200 2600
4460 2075 200 2625
4460 2200 200 2750
4710 2050 200 2600
4710 2075 200 2625
4710 2200 200 2750
4960 2050 200 2600
4960 2075 200 2625
4960 2200 200 2750

2560 2250 400 2750
2560 2500 400 3000
2710 2100 400 2600
2710 2125 400 2625
2710 2250 400 2750
2710 2500 400 3000
2960 2100 400 2600
2960 2125 400 2625
2960 2250 400 2750
2960 2500 400 3000
3210 2100 400 2600
3210 2125 400 2625
3210 2250 400 2750
3460 2100 400 2600
3460 2125 400 2625
3460 2250 400 2750
3710 2100 400 2600
3710 2125 400 2625
3710 2250 400 2750
3960 2100 400 2600
3960 2125 400 2625
3960 2250 400 2750
4210 2100 400 2600
4210 2125 400 2625
4210 2250 400 2750
4460 2100 400 2600
4460 2125 400 2625
4460 2250 400 2750
4710 2100 400 2600
4710 2125 400 2625
4710 2250 400 2750
4960 2100 400 2600
4960 2125 400 2625
4960 2250 400 2750

2560
2560
2710
2710
2710
2710
2960
2960
2960
2960
3210
3210
3210
3460
3460
3460
3710
3710
3710
3960
3960
3960
4210
4210
4210
4460
4460
4460
4710
4710
4710
4960
4960
4960

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

3000
3250
2850
2875
3000
3250
2850
2875
3000
3250
2850
2875
3000
2850
2875
3000
2850
2875
3000
2850
2875
3000
2850
2875
3000
2850
2875
3000
2850
2875
3000
2850
2875
3000

2090
2340
1940
1965
2090
2340
1940
1965
2090
2340
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090

2160
2410
2010
2035
2160
2410
2010
2035
2160
2410
2010
2035
2160
2010
2035
2160
2010
2035
2160
2010
2035
2160
2010
2035
2160
2010
2035
2160
2010
2035
2160
2010
2035
2160

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2090
2340
1940
1965
2090
2340
1940
1965
2090
2340
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090
1940
1965
2090

S
H
Sj
Hj
N
W
W
E
R
A
Ls

o

o

1
2

- szeroko�	 otworu (wymiar zamówieniowy),
- wysoko�	 otworu (wymiar zamówieniowy),
- szeroko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- wysoko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- minimalne wymagane nadpro
e,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna g��boko�	 gara
u z woln
 przestrzeni
 pod sufitem,
- brama r�czna,
- brama z nap�dem,
- d�ugo�	 szyny nap�du.

Legenda:

2700 [mm]
Optimum
600, 800, 1100

Typ nap�du Ls

3500 [mm]
4000 [mm]

do 1900 [mm]
do 2400 [mm]
do 3000 [mm]

Wysoko	� bramy

Dobór d�ugo	ci szyny w zale�no	ci od wysoko	ci bramy

S0

N

W1 W2H0

E

UWAGA !

2560 220 27252600 x 2125 1995 2045 2560 2075 200 2625 2560 2125 400 2625 2560 160 28751965 2035 1001965

50

BRAMY GARA�OWE SEGMENTOWE
WYMIARY i DANE MONTA�OWE

Sj [mm]
(R, A)

2210 220
2335 220
2335 220
2335 220
2360 220
2360 220

2725
2600
2725
2850
2600
2700

Spr��yny naci�gowe (N)

2250 x 2125
2375 x 2000
2375 x 2125
2375 x 2250
2400 x 2000
2400 x 2100

So x Ho
[mm]

Spr��yny skr�tne przód (Sp) Spr��yny skr�tne przód (Sj) Spr��yny skr�tne ty� (St)

N [mm]
(R, A)

E [mm]
(R)*

Hj [mm]
(R)

Hj [mm]
(A)

1995
1870
1995
2120
1870
1970

2045
1920
2045
2170
1920
2020

Sj [mm]
(R, A)

Hj [mm]
(R)

Sj [mm]
(R, A)

Hj [mm]
(R, A)

N [mm]
(R, A)

E [mm]
(R)*

Sj [mm]
(R, A)

Hj [mm]
(R)

N [mm]
(R, A)

E [mm]
(R)*

2210 2075 200 2625
2335 1950 200 2500
2335 2075 200 2625
2335 2200 200 2750
2360 1950 200 2500
2360 2050 200 2600

2210 2125 400 2625
2335 2000 400 2500
2335 2125 400 2625
2335 2250 400 2750
2360 2000 400 2500
2360 2100 400 2600

2210
2335
2335
2335
2360
2360

N [mm]
(A)

160
160
160
160
160
160

Hj [mm]
(A)

E [mm]
(R)*

2875
2750
2875
3000
2750
2850

Hj [mm]
(A)

1965
1840
1965
2090
1840
1940

2035
1910
2035
2160
1910
2010

N [mm]
(R)

100
100
100
100
100
100

1965
1840
1965
2090
1840
1940

2360 220
2360 220
2460 220
2460 220
2460 220
2460 220
2460 220
2460 220

2800
2850
2600
2700
2725
2800
2850
3100

2400 x 2200
2400 x 2250
2500 x 2000
2500 x 2100
2500 x 2125
2500 x 2200
2500 x 2250
2500 x 2500

2070
2120
1870
1970
1995
2070
2120
2370

2120
2170
1920
2020
2045
2120
2170
2420

2360 2150 200 2700
2360 2200 200 2750
2460 1950 200 2500
2460 2050 200 2600
2460 2075 200 2625
2460 2150 200 2700
2460 2200 200 2750
2460 2450 200 3000

2360 2200 400 2700
2360 2250 400 2750
2460 2000 400 2500
2460 2100 400 2600
2460 2125 400 2625
2460 2200 400 2700
2460 2250 400 2750
2460 2500 400 3000

2360
2360
2460
2460
2460
2460
2460
2460

160
160
160
160
160
160
160
160

2950
3000
2750
2850
2875
2950
3000
3250

2040
2090
1840
1940
1965
2040
2090
2340

2110
2160
1910
2010
2035
2110
2160
2410

100
100
100
100
100
100
100
100

2040
2090
1840
1940
1965
2040
2090
2340

2560 220 27002600 x 2100 1970 2020 2560 2050 200 2600 2560 2100 400 2600 2560 160 28501940 2010 1001940

3000 [mm] do 2250 [mm]Optimum Eko
w komplecie z szyn




51

2400 x 2100
2500 x 2100
2500 x 2160
2600 x 2100
2600 x 2160

1880
1880
1880
1880
1880

2280 x 2040
2380 x 2040
2380 x 2100
2480 x 2040
2480 x 2100

2380 x 2090
2480 x 2090
2480 x 2150
2580 x 2090
2580 x 2150

2150 x 1890
2250 x 1890
2250 x 1950
2350 x 1890
2350 x 1950

1880
1880
1880
1880
1880

2380 x 2090
2480 x 2090
2480 x 2150
2580 x 2090
2580 x 2150

2150 x 1890
2250 x 1890
2250 x 1950
2350 x 1890
2350 x 1950

2280 x 2190
2380 x 2190
2480 x 2190
2630 x 2040
2630 x 2190
2880 x 2040
2880 x 2190

2100
2100
2100
1800
2100
1800
2100

2100
2100
2100
1800
2100
1800
2100

2380 x 2240
2480 x 2240
2580 x 2240
2730 x 2090
2730 x 2240
2980 x 2090
2980 x 2240

2150 x 2040
2250 x 2040
2350 x 2040
2500 x 1890
2500 x 2040
2750 x 1890
2750 x 2040

2400 x 2250
2500 x 2250
2600 x 2250
2750 x 2100
2750 x 2250
3000 x 2100
3000 x 2250

2380 x 2240
2480 x 2240
2580 x 2240
2730 x 2090
2730 x 2240
2980 x 2090
2980 x 2240

2150 x 2040
2250 x 2040
2350 x 2040
2500 x 1890
2500 x 2040
2750 x 1890
2750 x 2040

BRAMY GARA�OWE UCHYLNE
WYMIARY i DANE MONTA�OWE

Brama gara�owa uchylna NOVUM

2280 x 1940
2280 x 2040
2380 x 1940
2380 x 2040
2480 x 2040
2480 x 2180

2400 x 2000
2400 x 2100
2500 x 2000
2500 x 2100
2600 x 2100
2600 x 2240

2380 x 1990
2380 x 2090
2480 x 1990
2480 x 2090
2580 x 2090
2580 x 2230

1810
2000
1810
2000
2000
2000

2380 x 1990
2380 x 2090
2480 x 1990
2480 x 2090
2580 x 2090
2580 x 2230

2150 x 1790
2150 x 1890
2250 x 1790
2250 x 1890
2350 x 1890
2350 x 2030

2150 x 1790
2150 x 1890

2350 x 2030
2350 x 1890
2250 x 1890
2250 x 1790

So x Ho
[mm]

Monta� w otworze

So x Ho
[mm]

Monta� za otworem

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

40
40
40
40
40
40

N [mm] (A)

60
60
60
60
60
60

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

100
100
100
100
100
100

N [mm] (A)

120
120
120
120
120
120

1810
2000
1810
2000
2000
2000

E [mm] (R)*E [mm] (R)*

*) - dla bramy z nap�dem E = Ls + 50 [mm].

So x Ho
[mm]

Monta� w otworze

So x Ho
[mm]

Monta� za otworem

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

40
40
40
40
40

N [mm] (A)

60
60
60
60
60

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

100
100
100
100
100

N [mm] (A)

120
120
120
120
120

Brama gara�owa uchylna PROGRESS

E [mm] (R)*E [mm] (R)*

So x Ho
[mm]

Monta� w otworze

So x Ho
[mm]

Monta� za otworem

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

40
40
40
40
40
40

N [mm] (A)

60
60
60
60
60
60

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

100
100
100
100
100
100

N [mm] (A)

120
120
120
120
120
120

Brama gara�owa uchylna KOMFORT

40 60 100 120

E [mm] (R)* E [mm] (R)*

Zakres wykonania bram uchylnych:
Bramy montowane za otworem:
Bramy montowane w otworze:
Bramy PROGRESS w wersji nieocieplonej, bez drzwi przej�ciowych:

szeroko�� do 4000 [mm], wysoko�� do 2700 [mm] (wymiar bramy).
W , W = 100 [mm].

W , W = 0 [mm].
E = 2080 [mm].

1 2
1 2

UWAGA !

Dobór d�ugo	ci szyny w zale�no	ci od wysoko	ci bramy
S
H
S
H
S
H
N
W
W
E
R
A
Ls

o

o

j

j

1
2

- szeroko�	 otworu,
- wysoko�	 otworu,
- szeroko�	 bramy (wymiar zamówieniowy),
- wysoko�	 bramy (wymiar zamówieniowy),
- szeroko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- wysoko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- minimalne wymagane nadpro
e,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna g��boko�	 gara
u z woln
 przestrzeni
 pod sufitem,
- brama r�czna,
- brama z nap�dem,
- d�ugo�	 szyny nap�du.

Legenda:

S0

N

W1 W2H0

E

2700 [mm]Optimum
600, 800, 1100

Typ nap�du Ls

do 2700 [mm]

Wysoko	� bramy

3000 [mm] do 2240 [mm]Optimum Eko
w komplecie z szyn
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2400 x 2100
2400 x 2250
2400 x 2500
2500 x 2100
2500 x 2250
2500 x 2500
2600 x 2100
2600 x 2250
2600 x 2500
2750 x 2100
2750 x 2250
2750 x 2500
3000 x 2100
3000 x 2250
3000 x 2500
3250 x 2100
3250 x 2250
3250 x 2500
3500 x 2100
3500 x 2250
3500 x 2500
3750 x 2100
3750 x 2250
3750 x 2500
4000 x 2100
4000 x 2250
4000 x 2500
4250 x 2100
4250 x 2250
4250 x 2500
4500 x 2100
4500 x 2250
4500 x 2500
4750 x 2100
4750 x 2250
4750 x 2500
5000 x 2100
5000 x 2250
5000 x 2500

S0

N

W1 W2H0

E

100 mmprofil AW 100 77 mmprofil AW 77

180
250

180
250

180
250

180
250

2400 x 2000
2400 x 2150

2500 x 2000
2500 x 2150

2600 x 2000
2600 x 2150

2750 x 2000
2750 x 2150

77 mmprofil AW 77

BRAMY GARA�OWE ROLETOWE
WYMIARY i DANE MONTA�OWE

So x Ho
[mm]

BR-100 E

Sj x Hj [mm]

2400 x 1950
2400 x 2100
2400 x 2350
2500 x 1950
2500 x 2100
2500 x 2350
2600 x 1950
2600 x 2100
2600 x 2350
2750 x 1950
2750 x 2100
2750 x 2350
3000 x 1950
3000 x 2100
3000 x 2350
3250 x 1950
3250 x 2100
3250 x 2350
3500 x 1950
3500 x 2100
3500 x 2350
3750 x 1950
3750 x 2100
3750 x 2350
4000 x 1950
4000 x 2100
4000 x 2350
4250 x 1950
4250 x 2100
4250 x 2350
4500 x 1950
4500 x 2100
4500 x 2350
4750 x 1950
4750 x 2100
4750 x 2350
5000 x 1950
5000 x 2100
5000 x 2350

BR-77 E

N [mm]

250
300
300
250
300
300
250
300
300
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

E [mm]

450

500

500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

500

500
500

500

450

450

450

szeroko�� do 2800 [mm], wysoko�� do 2700 [mm].
szeroko�� do 5000 [mm], wysoko�� do 2900 [mm].

szeroko�� do 4300 [mm], wysoko�� do 4150 [mm].
W , W = 100 [mm].

W , W = 110 [mm].

Zakres wykonania bram BR-77 E:
Zakres wykonania bram BR-100 E:
Zakres wykonania bram BR-77 s:
Bramy BR-77 E:
Bramy BR-100 E i BR-77 s:

1 2
1 2

UWAGA !

S
H
Sj
Hj
N
W
W
E

o

o

1
2

- szeroko�	 otworu (wymiar zamówieniowy),
- wysoko�	 otworu (wymiar zamówieniowy),
- szeroko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- wysoko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- minimalne wymagane nadpro
e,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna g��boko�	 gara
u z woln
 przestrzeni
 pod sufitem.

Legenda:

N [mm]Sj x Hj [mm]

450
380

380

380

380
450

450

450

E [mm]

BR-77 s

So x Ho [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] E [mm]

2900 x 2750
2900 x 2850
2900 x 2950
2900 x 3050
2900 x 3450
2900 x 3850
3000 x 2750
3000 x 2850
3000 x 2950
3000 x 3050
3000 x 3150
3000 x 3350
3000 x 3450
3000 x 3650
3000 x 3750
3100 x 2950
3100 x 3150
3100 x 3650

3200 x 3550
3200 x 2950

3300 x 3150
3300 x 3650
3500 x 3050
3500 x 3150
3500 x 3550
3500 x 3650
3500 x 3850
3600 x 2750
3600 x 3750
3600 x 4050
3800 x 3250
3800 x 3450
3800 x 3750
3800 x 4050
4000 x 3050
4000 x 3550
4000 x 3650
4300 x 3850
4300 x 4150

2900 x 2650
2900 x 2750
2900 x 2850
2900 x 2950
2900 x 3350
2900 x 3750
3000 x 2650
3000 x 2750
3000 x 2850
3000 x 2950
3000 x 3050
3000 x 3250
3000 x 3350
3000 x 3550
3000 x 3650
3100 x 2850
3100 x 3050
3100 x 3550

3200 x 3450
3200 x 2850

3300 x 3050
3300 x 3550
3500 x 2950
3500 x 3050
3500 x 3450
3500 x 3550
3500 x 3750
3600 x 2650
3600 x 3650
3600 x 3950
3800 x 3150
3800 x 3350
3800 x 3650
3800 x 3950
4000 x 2950
4000 x 3450
4000 x 3550
4300 x 3750
4300 x 4050

370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570

2400 x 2100 2400x2000 300 500
2400 x 2250 2400x2150 300 500
2400 x 2500 2400x2400 300 500
2500 x 2100 2500x2000 300 500
2500 x 2250 2500x2150 300 500
2500 x 2500 2500x2400 300 500
2600 x 2100 2600x2000 300 500
2600 x 2250 2600x2150 300 500
2600 x 2500 2600x2400 300 500
2750 x 2100 2750x2000 300 500
2750 x 2250 2750x2150 300 500
2750 x 2500 2750x2400 300 500
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W2

H0

W1

N

S0
E

BRAMY GARA�OWE ROZWIERNE
WYMIARY i DANE MONTA�OWE

UWAGA !

Brama dwuskrzyd�owa montowana w otworze i przed otworem:

Brama jednoskrzyd�owa montowana w otworze i przed otworem:

Bramy montowane w otworze:
Zakres wykonania bram dwuskrzyd�owych (S x H):

Zakres wykonania bram jednoskrzyd�owych (S x H):

E = S/2 [mm].

E = S - 60 [mm].
W , W = 0 [mm], N = 0 [mm].

(2000 ÷ 5000) x (2000 ÷ 4000) [mm].

(2000 ÷ 2500) x (2000 ÷ 4000) [mm].

1 2

Monta� w otworze

So x Ho
[mm]

Monta� przed otworem

2400 x 2400
2500 x 2000

2020 x 2010
2100 x 2200
2200 x 2200
2300 x 2000
2300 x 2100
2400 x 2100

2700 x 2500
2700 x 2600

2500 x 2100
2500 x 2500
2600 x 2100
2600 x 2200
2700 x 2000
2700 x 2400

3200 x 2000
3300 x 3200

2800 x 2100
2800 x 2800
2900 x 2000
2900 x 3000
3000 x 2500
3000 x 3000

4600 x 3000
5020 x 4010

3400 x 3000
3500 x 3000
3600 x 3400
3700 x 3000
4000 x 3000
4200 x 2300

Brama gara�owa dwuskrzyd�owa

Sj x [mm]Hj

2200 x 2300
2300 x 1900

1820 x 1910
1900 x 2100
2000 x 2100
2100 x 1900
2100 x 2000
2200 x 2000

2500 x 2400
2500 x 2500

2300 x 2000
2300 x 2400
2400 x 2000
2400 x 2100
2500 x 1900
2500 x 2300

3000 x 1900
3100 x 3100

2600 x 2000
2600 x 2700
2700 x 1900
2700 x 2900
2800 x 2400
2800 x 2900

4400 x 2900
4820 x 3910

3200 x 2900
3300 x 2900
3400 x 3300
3500 x 2900
3800 x 2900
4000 x 2200

N [mm]

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

S x H [mm] W /W [mm]1 2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2680 x 2490
2680 x 2590

2380 x 2090
2380 x 2390

2000 x 2000
2080 x 2190
2180 x 2190
2280 x 1990
2280 x 2090

2480 x 1990
2480 x 2090
2480 x 2490
2580 x 2090
2580 x 2190
2680 x 1990

3180 x 1990
3280 x 3190

2780 x 2090
2780 x 2790
2880 x 1990
2880 x 2990
2980 x 2490
2980 x 2990

4580 x 2990
5000 x 4000

3380 x 2990
3480 x 2990
3580 x 3390
3680 x 2990
3980 x 2990
4180 x 2290

2680 x 2390

Sj x Hj [mm]

2320 x 2360
2420 x 1960

1940 x 1970
2020 x 2160
2120 x 2160
2220 x 1960
2220 x 2060
2320 x 2060

2620 x 2460
2620 x 2560

2420 x 2060
2420 x 2460
2520 x 2060
2520 x 2160
2620 x 1960
2620 x 2360

3220 x 3160
3320 x 2960

2720 x 2760
2820 x 1960
2820 x 2960
2920 x 2460
2920 x 2960
3120 x 1960

3420 x 2960
3520 x 3360
3620 x 2960
3920 x 2960
4120 x 2260
4520 x 2960

2720 x 2060

S x H [mm]

2500 x 2450
2600 x 2050

2120 x 2060
2200 x 2250
2300 x 2250
2400 x 2050
2400 x 2150
2500 x 2150

2800 x 2550
2800 x 2650

2600 x 2150
2600 x 2550
2700 x 2150
2700 x 2250
2800 x 2050
2800 x 2450

3400 x 3250
3500 x 3050

2900 x 2850
3000 x 2050
3000 x 3050
3100 x 2550
3100 x 3050
3300 x 2050

3600 x 3050
3700 x 3450
3800 x 3050
4100 x 3050
4300 x 2350
4700 x 3050

2900 x 2150

Monta� w otworze

So x Ho
[mm]

Monta� przed otworem

Brama gara�owa jednoskrzyd�owa

2400 x 2800
2400 x 3000

2020 x 2010
2100 x 2200
2200 x 2300
2300 x 2400
2300 x 2500
2400 x 2600

2500 x 3200
2500 x 3400
2500 x 3600
2500 x 3800
2520 x 4010

N [mm]

100
100
100
100
100
100
100
100

2000 x 2200
2100 x 2300

1820 x 1910
1900 x 2100

2300 x 3500
2300 x 3700

2100 x 2400
2200 x 2500
2200 x 2700
2200 x 2900
2300 x 3100
2300 x 3300

2320 x 3910

2180 x 2290
2280 x 2390

2000 x 2000
2080 x 2190

2480 x 3590
2480 x 3790

2280 x 2490
2380 x 2590
2380 x 2790
2380 x 2990
2480 x 3190
2480 x 3390

2500 x 4000

Sj x [mm]Hj

2120 x 2260
2220 x 2360

1940 x 1970
2020 x 2160

2220 x 2460
2320 x 2560
2320 x 2760
2320 x 2960

Sj x [mm]HjS x H [mm]

2300 x 2350
2400 x 2450

2120 x 2060
2200 x 2250

2400 x 2550
2500 x 2650
2500 x 2850
2500 x 3050

S x H [mm] W /W [mm]1 2

100
100
100
100
100
100
100
100

S
H
S
H
Sj
Hj
N
W
W
E

o

o

1
2

- szeroko�	 otworu,
- wysoko�	 otworu,
- szeroko�	 bramy (wymiar zamówieniowy),
- wysoko�	 bramy (wymiar zamówieniowy),
- szeroko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- wysoko�	 �wiat�a wjazdu po zamontowaniu bramy,
- minimalne wymagane nadpro
e,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana wolna przestrze� przed otworem.

Legenda:
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DRZWI STALOWE
WYMIARY i DANE MONTA�OWE

Monta� w otworze

So x Ho
[mm]

Monta� przed otworem

820 x 2010
900 x 2000

1000 x 2000
1100 x 2000
1200 x 2000
1220 x 2010

820 x 2110
900 x 2100

1000 x 2100
1100 x 2100
1200 x 2100
1220 x 2110
820 x 2210
900 x 2200

1000 x 2200
1100 x 2200
1200 x 2200
1220 x 2210
820 x 2310
900 x 2300

1000 x 2300
1100 x 2300
1200 x 2300
1220 x 2310
820 x 2410
900 x 2400

1000 x 2400
1100 x 2400
1200 x 2400
1220 x 2410
820 x 2510
900 x 2500

1000 x 2500
1100 x 2500
1200 x 2500
1220 x 2510

Sj x [mm]Hj

650 x 1900
730 x 1890
830 x 1890
930 x 1890

1030 x 1890
1050 x 1900
650 x 2000
730 x 1990
830 x 1990
930 x 1990

1030 x 1990
1050 x 2000

650 x 2100
730 x 2090
830 x 2090
930 x 2090

1030 x 2090
1050 x 2100
650 x 2200
730 x 2190
830 x 2190
930 x 2190

1030 x 2190
1050 x 2200

650 x 2300
730 x 2290
830 x 2290
930 x 2290

1030 x 2290
1050 x 2300

650 x 2400
730 x 2390
830 x 2390
930 x 2390

1030 x 2390
1050 x 2400

S x H [mm]

800 x 2000
880 x 1990
980 x 1990

1080 x 1990
1180 x 1990
1200 x 2000

800 x 2100
880 x 2090
980 x 2090

1080 x 2090
1180 x 2090
1200 x 2100
800 x 2200
880 x 2190
980 x 2190

1080 x 2190
1180 x 2190

1200 x 2200
800 x2300
880 x 2290
980 x 2290

1080 x 2290
1180 x 2290
1200 x 2300
800 x 2400
880 x 2390
980 x 2390

1080 x 2390
1180 x 2390
1200 x 2400
800 x 2500
880 x 2490
980 x 2490

1080 x 2490
1180 x 2490
1200 x 2500

Sj x [mm]Hj

770 x 1960
850 x 1950
950 x 1950

1050 x 1950

770 x 2060
850 x 2050
950 x 2050

1050 x 2050

770 x 2160
850 x 2150
950 x 2150

1050 x 2150

770 x 2260
850 x 2250
950 x 2250

1050 x 2250

770 x 2360
850 x 2350
950 x 2350

1050 x 2350

S x H [mm]

920 x 2060
1000 x 2050
1100 x 2050
1200 x 2050

920 x 2160
1000 x 2150
1100 x 2150
1200 x 2150

920 x 2260
1000 x 2250
1100 x 2250
1200 x 2250

920 x 2360
1000 x 2350
1100 x 2350
1200 x 2350

920 x 2460
1000 x 2450
1100 x 2450
1200 x 2450

N [mm]

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

W /W [mm]1 2

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

Drzwi stalowe montowane w otworze:
Drzwi stalowe montowane przed otworem:
Drzwi stalowe montowane w otworze:
Zakres wykonania drzwi stalowych (S x H):

E = S + 60 [mm].
E = E + 70 [mm].

W , W = 0 [mm], N = 0 [mm].
(800 ÷ 1200) x (2000 ÷ 2500) [mm].

1 2
UWAGA !

S
H
S
H
Sj
Hj
N
W
W
E

o

o

1
2

- szeroko�	 otworu,
- wysoko�	 otworu,
- szeroko�	 drzwi (wymiar zamówieniowy),
- wysoko�	 drzwi (wymiar zamówieniowy),
- szeroko�	 �wiat�a przej�cia po zamontowaniu drzwi,
- wysoko�	 �wiat�a przej�cia po zamontowaniu drzwi,
- minimalne wymagane nadpro
e,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana przestrze� boczna,
- minimalna wymagana wolna przestrze� przed otworem.

Legenda:

W1 H0

S0

E

W2

N
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DRZWI ALUMINIOWE
WYMIARY i DANE MONTA�OWE

So x Ho
[mm]

drzwi z przegrod� termiczn�

Drzwi aluminiowe dwuskrzyd�owe

1420 x 2010
1500 x 2000
1600 x 2000
1700 x 2000
1800 x 2000
1900 x 2000
2000 x 2000
2100 x 2000
2200 x 2000
2300 x 2000
2420 x 2010
1420 x 2110
1500 x 2100
1600 x 2100
1700 x 2100
1800 x 2100
1900 x 2100
2000 x 2100
2100 x 2100
2200 x 2100
2300 x 2100
2420 x 2110
1420 x 2210
1500 x 2200
1600 x 2200
1700 x 2200
1800 x 2200
1900 x 2200
2000 x 2200
2100 x 2200
2200 x 2200
2300 x 2200
2420 x 2210
1420 x 2310
1500 x 2300
1600 x 2300
1700 x 2300
1800 x 2300
1900 x 2300
2000 x 2300
2100 x 2300
2200 x 2300
2300 x 2300
2420 x 2310

So x Ho
[mm]

1220 x 2010

920 x 2010
1000 x 2000
1100 x 2000
1200 x 2000

920 x 2110
1000 x 2100
1100 x 2100
1200 x 2100

920 x 2210
1000 x 2200
1100 x 2200
1200 x 2200

920 2310
1000 x 2300
1100 x 2300
1200 x 2300
1220 x 2310

1220 x 2110

1220 x 2210

S x H [mm]

1200 x 2000

900 x 2000
980 x 1990

1080 x 1990
1180 x 1990

900 x 2100
980 x 2090

1080 x 2090
1180 x 2090

900 x 2200
980 x 2190

1080 x 2190
1180 x 2190

900 x 2300
980 x 2290

1080 x 2290
1180 x 2290
1200 x 2300

1200 x 2100

1200 x 2200

Sj x Hj [mm]

1008 x 1922

708 x 1922
788 x 1912
888 x 1912
988 x 1912

708 x 2022
788 x 2012
888 x 2012
988 x 2012

708 x 2122
788 x 2112
888 x 2112
988 x 2112

708 x 2222
788 x 2212
888 x 2212
988 x 2212

1008 x 2222

1008 x 2022

1008 x 2122

Sj x Hj [mm]

1010 x 1910

710 x 1910
790 x 1900
890 x 1900
990 x 1900

710 x 2010
790 x 2000
890 x 2000
990 x 2000

710 x 2110
790 x 2100
890 x 2100
990 x 2100

710 x 2210
790 x 2200
890 x 2200
990 x 2200
1010 x 2210

1010 x 2010

1010 x 2110

drzwi z przegrod� termiczn�

Drzwi aluminiowe jednoskrzyd�owe
drzwi bez przegrody termicznej

Sj x Hj [mm]

1148 x 1922
1228 x 1912
1328 x 1912
1428 x 1912
1528 x 1912
1628 x 1912
1728 x 1912
1828 x 1912
1928 x 1912
2028 x 1912
2148 x 1922
1148 x 2022
1228 x 2012
1328 x 2012
1428 x 2012
1528 x 2012
1628 x 2012
1728 x 2012
1828 x 2012
1928 x 2012
2028 x 2012
2148 x 2022
1148 x 2122
1228 x 2112
1328 x 2112
1428 x 2112
1528 x 2112
1628 x 2112
1728 x 2112
1828 x 2112
1928 x 2112
2028 x 2112
2148 x 2122
1148 x 2222
1228 x 2212
1328 x 2212
1428 x 2212
1528 x 2212
1628 x 2212
1728 x 2212
1828 x 2212
1928 x 2212
2028 x 2212
2148 x 2222

H0

S0

E

S
H
S
H
Sj
Hj
E

o

o

- szeroko�	 otworu,
- wysoko�	 otworu,
- szeroko�	 drzwi (wymiar zamówieniowy),
- wysoko�	 drzwi (wymiar zamówieniowy),
- szeroko�	 �wiat�a przej�cia (szeroko�	 �wiat�a przej�cia po otwarciu obu skrzyde�),
- wysoko�	 �wiat�a przej�cia,
- minimalna wymagana wolna przestrze� przed otworem.

Legenda:

1400 x 2000
1480 x 1990
1580 x 1990
1680 x 1990
1780 x 1990
1880 x 1990
1980 x 1990
2080 x 1990
2180 x 1990
2280 x 1990
2400 x 2000
1400 x 2100
1480 x 2090
1580 x 2090
1680 x 2090
1780 x 2090
1880 x 2090
1980 x 2090
2080 x 2090
2180 x 2090
2280 x 2090
2400 x 2100
1400 x 2200
1480 x 2190
1580 x 2190
1680 x 2190
1780 x 2190
1880 x 2190
1980 x 2190
2080 x 2190
2180 x 2190
2280 x 2190
2400 x 2200
1400 x 2300
1480 x 2290
1580 x 2290
1680 x 2290
1780 x 2290
1880 x 2290
1980 x 2290
2080 x 2290
2180 x 2290
2280 x 2290
2400 x 2300

S x H [mm]
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FIRMA

Firma jest najwi�kszym producentem bram gara�owych
i przemys�owych oraz systemów ogrodzeniowych w Europie Centralnej.
Jeste�my firm� prywatn�, w ca�o�ci opart� na polskim kapitale.
Zatrudniamy obecnie ponad 1000 osób.

Od kilku lat pracujemy w oparciu o System Zarz�dzania Jako�ci�
potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008. Wszystkie wyroby spe�niaj�
wymagane normy jako�ci i bezpiecze�stwa. Produkcja prowadzona jest
ze szczególn� trosk� o �rodowisko naturalne.

Sie� sprzeda�y to ponad 800 Punktów Sprzeda�y zlokalizowanych na
terenie ca�ego kraju oraz poza jego granicami. Zapewniaj� one
szybk� realizacj� zamówie� i fachowe doradztwo wspierane przez
Przedstawicieli Handlowych naszej firmy.

Swoj� ofert� kierujemy do odbiorców indywidualnych, jak równie�
do firm i instytucji.

Kupuj�c produkty WI�NIOWSKI masz pewno��, �e zainwestowa�e�
w dobr� polsk� mark�.

WI�NIOWSKI Nasz� dewiz� jest . Wytwarzanie wyrobów
na �wiatowym poziomie wymaga stosowania innowacyjnych
technologii: automatyzacja produkcji zapewnia powtarzalno��
i dok�adno��; efektywne procesy gwarantuj� utrzymanie konkurencyjnej
ceny; najlepsze surowce sk�adaj� si� na najlepszy wyrób.

We w�asnym biurze konstrukcyjnym i wydzia�ach pomocniczych
powstaje wi�kszo�� elementów i podzespo�ów. Dzi�ki temu
zachowujemy pe�n� kontrol� nad produktem.

jako�	 bez kompromisów

TECHNOLOGIE

Bramy przemys�owe

Ogrodzenia przemys�owe

Ogrodzenia posesyjne

segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzyd�owe, furtki, segmenty, s�upy, ogrodzenia
panelowe kratowe, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzyd�owe, furtki, segmenty, s�upy, automatyka

OfertaWI�NIOWSKI

Bramy gara�owe segmentowe, roletowe, uchylne, rozwierne, automatyka

Stolarka aluminiowa drzwi, okna, �cianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi,
�cianki i fasady aluminiowe ppo�.

Stolarka stalowa
drzwi i �cianki stalowe profilowe, drzwi i �cianki stalowe
profilowe ppo�., drzwi stalowe p�aszczowe ppo�. i bez odporno�ci
ogniowej

Produkty zaprezentowane w materiale zdj�ciowym niejednokrotnie posiadaj� wyposa�enie specjalne i nie zawsze s� zgodne z wykonaniem standardowym Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Producent zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze nale�y traktowa	 wy��cznie pogl�dowo Wszelkie prawa zastrze�one Powielanie i wykorzystywanie, równie� cz��ciowe, tylko za zgod� Grupy WI�NIOWSKI.

� �
� � �

Firma WI�NIOWSKI
PL / 33-311 Wielog�owy 153
Tel.
Fax

www.wisniowski.pl

+48 18 44 77 111
+48 18 44 77 110

N 49 40’ 10"= o

E 20 41’ 12"= o


